ОАО «Малышевское рудоуправление»

1. Слюда мусковит молотая марки СМЭ-315. Для использования в покрытиях при производстве электродов для дуговой сварки. Соответствует требованиям ГОСТ 14327-82 и отвечает нормам, указанным в таблице:
	Массовая доля остатка на сетке № 0315,%
	Не более
	3

	Массовая доля прохода через сетку №0063,%
	Не более
	50

	Массовая доля SiO2 %
	Не более
	44-50

	Массовая доля А12О3 + Fe2O3.%
	
	32-40

	Массовая доля Fe2O3.%
	Не более
	5.0

	Массовая доля К20, %
	Не менее
	8,0

	Массовая доля Mg2O,%
	Не более
	2,0

	Массовая доля Р2О5,%
	Не более
	0,1

	Массовая доля SO2,%
	Не более
	0,1

	Массовая доля влаги,%
	Не более
	1,0

	Насыпная масса, г/см3,
	Не более
	0,5

	
	
	


2. Условия оплаты и цена договорные.
3. Регулярность поставки потребителям определяется договором. Отгрузка
осуществляется ж. д. транспортом. Объем разовой поставки - вагонная
норма 60 тонн. Возможен «самовывоз».
4. Потребителям по запросу высылаются технические условия, ГОСТ и проба
(опытная партия).
5. Стоимость слюды договорная.
1. Концентраты полевошпатовые отвечают требованиям технических условий ТУ 952814-2002, получаемые в результате флотационного обогащения пегматоидных гранитов и предназначенные для производства изделий санитарно-технической керамики, керамической плитки и других керамических изделий.

Основные характеристики выпускаемых концентратов указаны в таблице:
	
	Наименование показателя
	Норма для марок

	
	
	ПШФ-0,2-
17
	ПШФ-0,3-
17
	ПШФ-0,5-
17

	
	 Массовая доля окиси железа (Fe2 O3), %, не более
	0,2
	0,3
	0,5

	
	Массовая доля окиси алюминия (AL2O3), %, не менее
	17
	17
	17

	
	Массовая доля суммы окислов калия и натрия (K2O+Na2O), %, не менее
	11
	11
	11

	
	Массовая доля суммы окислов кальция и магния (CaO+MqO), %, не более
	1
	1
	1

	
	Массовая доля кварца, %, не более
	8
	10
	10

	
	Массовая доля влаги, %, не более
	1
	1
	1

	
	Потери массы при прокаливании, %, не более
	0,8
	0,8
	0,8

	
	Остаток на сетке №0315, %, не более
	5
	5
	5


2. Условия оплаты и цена договорные.
3. Регулярность      поставки      потребителям      определяется      договором.      Отгрузка осуществляется ж.д. транспортом: цементовозами, полувагонами - упаковка «биг-беги».
Объем разовой поставки - вагонная норма 60 тонн. Возможен «самовывоз».
4. Потребителям по запросу высылаются технические условия, и проба (опытная партия)
концентрата.
Адрес: 
624286, Россия, Свердловская область, г. Асбест, поселок им. Малышева, улица Культуры, дом 6

Телефон: (34365) 5-1553, факс: (34365) 5-2248,  e-mail: mru_asb@uraltc.ru
